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2 Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Колтуши – Ново-
саратовка», Всеволожский район Ленинградской области. (Этап 1.1 от автомобильной дороги 

«Санкт-Петербург – завод имени Свердлова-Всеволожск» до Магистрали №5) 

Обозначение Наименование Примечание 

ДПИ/03-24-ЭС-C Содержание 1 лист 

ДПИ/03-24-ЭС-01 Общие данные  1 лист 

ДПИ/03-24-ЭС-02 План сети электроснабжения ШР №1 М1:500 2 листа 

ДПИ/03-24-ЭС-03 Однолинейная электрическая схема ШР №1 1 лист 

ДПИ/03-24-ЭС-04 Фундамент шкафа 1 лист 

ДПИ/03-24-ЭС-05 Устройство заземлителя 3 листа 

ДПИ/03-24-ЭС-06 Кабельный журнал 1 лист 

ДПИ/03-24-ЭС.ВОР Ведомость объемов работ на устройство электро-
снабжения 16 листов 

ДПИ/03-24-ЭС.СО Спецификация оборудования, изделий и материа-
лов для устройства сети электроснабжения 3 листа 

Приложение 1 Технические условия на технологическое присо-
единение 8 листов 

  Итого 37 
листов 

 



Ведомость чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

О1 Общие данные

02 План сети электроснабжения ШР №1 М1:500

03 Однолинейная электрическая схема ШР №1

04 Фундамент шкафа

05 Устройство заземлителя

Обозначение ПримечаниеНаименование

Правила устройства электроустановок. Издание 7ПУЭ

СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства

ГОСТ Р 21.101-2020

СП 34.13330.2012

ГОСТ Р 55706-2013  

Основные требования к проектной и рабочей документации

Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в 
Шифр А5-92 Выпуск 1 траншеях. Материалы для проектирования и 

рабочие чертежи

ГОСТ 32756-2014 

ГОСТ Р 50571.5.52-2011/

ГОСТ 8267-93 

ГОСТ 26703-2012 

ГОСТ 25100-2011 

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Автомобильные дороги. Актуализированная редакция

Освещение наружное утилитарное

Дороги автомобильные общего пользования. Требования к

проведению промежуточной приемки выполненных работ

МЭК 60364-5-52:2009 
Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и

монтаж электрооборудования. Электропроводки

Щебень и гравий из плотных горных пород для

строительных работ

Бетоны тяжелые и мелкозернистые

Грунты. Классификация

Прилагаемые документы

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

ДПИ/03-24-АД1 Автомобильные дороги. Основной ход

ДПИ/03-24-АД2 Автомобильные дороги. Примыкания.

ДПИ/03-24-АД3 Автомобильные дороги. Временные автомобильные дороги.

ДПИ/03-24-ТСОДД
Обустройство техническими средствами организации движения на

период эксплуатации

ДПИ/03-24-ПОДД
Обустройство техническими средствами организации движения на

период строительства

ДПИ/03-24-НК Наружные сети канализации

ДПИ/03-24-ЭН Наружное электроосвещение

ДПИ/03-24-ЭС Электроснабжение

ДПИ/03-24-РР Регулирующий резервуар

ДПИ/03-24-СО Светофорные объекты

ДПИ/03-24-КЖ Конструкции железобетонные

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Общие указания

1. Данный комплект рабочей документации разработан на основании:

        Дополнительного соглашения № 1 к договору № 1-04/2024 от 16.04.2024г.;

2. Система высот - Балтийская 1977г. Система координат - МСК-47 (зона 2).

3. Условные обозначения приведены на соответствующих чертежах.

4. Положение существующих сетей уточнить до начала производства земляных работ шурфованием. Все работы в охранной зоне

инженерных коммуникаций производить под надзором представителей организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

5. Работы по проектируемым и переустраиваемым коммуникациям выполнить до устройства конструкции дорожной одежды.

6. Основные нормативные документы: ГОСТ Р 21.101-2020 "Основные требования к проектной и рабочей документации", ГОСТ 21.701-2013

"СПДС. Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог"

7. До производства работ подрядная организация в обязательном порядке должна разработать проект производства работ (ППР).

8. Все земляные работы в зоне существующих коммуникаций выполнять вручную, в присутствии владельцев этих коммуникаций, с

обязательной шурфовкой и защитой коммуникаций от повреждения.

9. Земляные работы производить в соответствии с требованиями СП 45.13330.2012.

10. Все электротехнические работы выполнить в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства" и ПУЭ;

11. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию ( согласно ГОСТ 32756-2014):

- разработка траншей;

- прокладка труб;

- засыпка траншей.

12. Перечень работ подлежащих освидетельствованию с составлением акта ответственных работ (согласно ГОСТ 32756-2014):

Принятые в проектной документации технические и проектные решения,

изделия, оборудование и материалы соответствуют требованиям Сводов Правил,

Государственных стандартов, Правил пожарной безопасности, Санитарно - гигиенических

правил и норм, экологических, природоохранных и других действующих на территории

Российской Федерации норм, инструкций, стандартов и требований и обеспечивают

безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении

предусмотренных проектом решений.

Комплексный главный инженер проекта                                        Поздняк А.В.

ДПИ/03-24-ЭС.ВОР

ДПИ/03-24-ЭС.СО

Ведомость объемов работ на устройство электроснабжения

Спецификация оборудования, изделий и материалов для

устройства сети электроснабжения
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ДПИ/03-24-ЭС-01
Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Колтуши -

Новосаратовка», Всеволожский район Ленинградской области. (Этап 1.1 от автомобильной

дороги «Санкт-Петербург - завод имени Свердлова-Всеволожск» до Магистрали №5)

Наружное электроосвещение

Общие данные
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№1

Защитный и резервный

футляр L-13 м

2 Защитных футляра L-4 м

4 защитных футляра

L-12 м (в т.ч. 2 резервных)

4 защитных футляра

L-13 м (в т.ч. 2 резервных)

2 защитных футляра L-4 м
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Защитный футляр L-4 м
Защитный футляр L-4 м

Защитный футляр L-4 м Защитный футляр L-3 м Защитный футляр L-4 м

Защитный футляр L-4 м

Защитный и резервный

футляр L-18 м

4 защитных футляра

L-14 м (в т.ч. 2 резервных)

4 защитных футляра

L-13 м (в т.ч. 2 резервных)

3 защитных футляра L-4 м
3 защитных футляра L-4 м

3 защитных футляра L-4 м

Защитный футляр L-4 м

Группа 1.1.1 кабель

АПвБШв 3х16; L=576м

Группа 1.1.1 кабель

АПвБШв 3х16; L=576м

1.пит, 2.пит, 2 кабеля

АПвБШв 4х70; L=279м

1.пит, 2.пит, 2 кабеля

АПвБШв 4х70; L=279м

Группа 1.1.1 кабель

АПвБШв 3х16; L=576
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Условные обозначения:

- ось проектируемой автомобильной дороги

- разметка проезжей части

- бортовой камень КбртГП1

- бортовой камень КбртГП5

W1 - наружнее электроосвещение

- граница производства работ

- бровка земляного полотна

- откос насыпи

- канализация

1

- проезжая часть

- тротуар

- газон

K2 K2

Условные обозначения:

- ось проектируемой автомобильной дороги

- разметка проезжей части

- бортовой камень КбртГП1

- бортовой камень КбртГП5

- граница производства работ

- бровка земляного полотна

- откос насыпи

- канализация

1

- разделительная полоса

- проезжая часть

- тротуар

- газон

Условные обозначения:

- ось проектируемой автомобильной дороги

- разметка проезжей части

- бортовой камень КбртГП1

- бортовой камень КбртГП5

- граница производства работ

- бровка земляного полотна

- откос насыпи

- канализация

1

- разделительная полоса

- проезжая часть

- тротуар

- газон

- Групповые кабели наружного освещения

в ПНД/ПВД трубе

- защитный футляр

- наружнее электроосвещение смежных

участков

- Пункт питания электроосвещения
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ШР №1
Защитный и резервный

футляр L-17 м

4 защитных футляра

L-17 м (в т.ч. 2 резервных)

2 Защитных футляра L-4 м2 защитных футляра L-4 м

ДК №3

3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1 3W1
3W1

3W1 3W1 3W1 3W1

2 Защитных футляра L-4 м
4 защитных футляра

L-23 м (в т.ч. 2 резервных)

2 Защитных футляра L-4 м

3 Защитных футляра L-4 м 3 Защитных футляра L-4 м 3 Защитных футляра L-4 м

5 защитных футляров

L-17 м (в т.ч. 2

резервных)

4 защитных футляра

L-36 м (в т.ч. 2 резервных)

W1
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W
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W1 W1 W1 W1

ДК№2

3 Защитных футляра L-4 м

5 защитных футляров

L-17 м (в т.ч. 2 резервных)

4 Защитных футляра L-4 м3 защитных футляра L-4 м

3 Защитных футляра L-4 м
5 защитных футляров

L-23 м (в т.ч. 2 резервных)

3 Защитных футляра L-4 м

3 Защитных футляра L-4 м 3 Защитных футляра L-4 м 3 Защитных футляра L-4 м
3 Защитных футляра L-4 м

5 защитных футляров

L-17 м (в т.ч. 2

резервных)

3 Защитных футляра L-4 м
3 Защитных футляра L-4 м

4 защитных футляра

L-36 м (в т.ч. 2 резервных)

Защитный футляр L-4 м

Защитный футляр L-4 м

3 Защитных футляра L-4 м

5 защитных футляров

L-13 м (в т.ч. 2 резервных)
ШНО-1

6 Защитных футляров L-3 м Защитный футляр L-4 м

5 защитных футляров

L-17 м (в т.ч. 2 резервных)

кабеля

 L=279м

Группа 1.1.1 кабель

АПвБШв 3х16; L=576м
1.пит, 2.пит, 2 кабеля

АПвБШв 4х70; L=279м
Группа 1.1.3, группа

1.2.2, 2 кабеля АПвБШв

4х35; L=481м

Группа 1.2.4 кабель

АПвБШв 3х2,5; L=35м

Группа 1.1.2, группа

1.2.1, 2 кабеля

АПвБШв 4х25; L=5м

Группа 1.2.3, кабель

АПвБШв 3х16; L=481м

Группа 1.1.3, группа

1.2.2, 2 кабеля АПвБШв

4х35; L=481м

Группа 1.2.3, кабель

АПвБШв 3х50; L=519м

X=425865.03

Y=2227333.15

X=425893.60

Y=2227348.87

X=425908.50

Y=2227357.06

X=425916.31

Y=2227357.53

X=425922.13

Y=2227364.26

X=425946.35

Y=2227377.34

X=425949.04

Y=2227379.01

X=425979.27

Y=2227396.26

X=425982.84

Y=2227398.22

X=426000.63

Y=2227407.72

X=426020.75

Y=2227418.76
X=426044.54

Y=2227431.93
X=426048.10

Y=2227433.90

X=426072.38

Y=2227447.26

X=426087.28

Y=2227455.43

X=426107.67

Y=2227466.69

X=426111.24

Y=2227468.65

X=426139.17

Y=2227483.97
X=426142.74

Y=2227485.93

X=426170.74

Y=2227501.29

X=426174.31

Y=2227503.25

X=426202.31

Y=2227518.61

X=426205.88

Y=2227520.56

X=426208.22

Y=2227521.81 X=426222.23

Y=2227529.53

X=426233.87

Y=2227535.92 X=426237.44

Y=2227537.88

X=426266.13

Y=2227553.61

X=426268.87

Y=2227555.01

X=426271.73

Y=2227556.47
X=426283.91

Y=2227559.42

X=426285.22

Y=2227559.81

X=426302.69

Y=2227569.40 X=426306.26

Y=2227571.36

X=426339.83

Y=2227589.77

X=426343.40

Y=2227591.73

X=426338.04

Y=2227589.51

X=426347.41

Y=2227593.93

X=426350.98

Y=2227595.88

X=426320.65

Y=2227621.54

X=426374.59

Y=2227608.84

X=426378.16

Y=2227610.80

X=426386.42

Y=2227614.37

4 защитных футляра d=50

L=2,5 м.

ШУ-РР№1

X=426318.76

Y=2227627.59

X=426343.19

Y=2227636.77

X=426389.92

Y=2227612.27

X=426395.28

Y=2227612.52

X=426400.15

Y=2227604.57

X=425918.63

Y=2227362.09

X=426341.79

Y=2227639.35

Условные обозначения:

- ось проектируемой автомобильной дороги

- разметка проезжей части

- бортовой камень КбртГП1

- бортовой камень КбртГП5

W1 - наружнее электроосвещение

- граница производства работ

- бровка земляного полотна

- откос насыпи

- канализация

1

- проезжая часть

- тротуар

- газон

K2 K2

Условные обозначения:

- ось проектируемой автомобильной дороги

- разметка проезжей части

- бортовой камень КбртГП1

- бортовой камень КбртГП5

- граница производства работ

- бровка земляного полотна

- откос насыпи

- канализация

1

- разделительная полоса

- проезжая часть

- тротуар

- газон

Условные обозначения:

- ось проектируемой автомобильной дороги

- разметка проезжей части

- бортовой камень КбртГП1

- бортовой камень КбртГП5

- граница производства работ

- бровка земляного полотна

- откос насыпи

- канализация

1

- разделительная полоса

- проезжая часть

- тротуар

- газон

- Групповые кабели наружного освещения

в ПНД/ПВД трубе

- защитный футляр

- наружнее электроосвещение смежных

участков

- Пункт питания электроосвещения

№
 

№

№ 
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ШР N1

РЕN

~0,4кВ ~0,4кВ

QF2
С40 

QF3 QF4 QF5

X1

ЗНИ-35

X2

ЗНИ-70

X3

ЗНИ-35

X4

ЗНИ-70

L1,L2,L3
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Распределительный пункт:

номер; тип; расчетная мощность,

кВт

Аппарат на вводе: тип; ток, А

1 с.ш.

X2

ЗНИ-95

QF
С63  

X2

ЗНИ-95

QF6

ШНО N1 ШУ РР N1 ДК-2

QF
С63  
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Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

«Колтуши - Новосаратовка», Всеволожский район Ленинградской области. (Этап 1.1 от
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Электроснабжение

Однолинейная электрическая схема ШР №1

Р 1

Калинин

Шашков

Домрачев

Никифоров

24

02.25

02.25

02.25

02.25

####

24Таблица нагрузок ШР N1

N°

п/

п

Потребители

Исходные данные Расчетные данные

Pуст,

кВт

Uном,

В
Kс cosɸ tgɸ

Pр,

кВт

Qр,

кВАр
Sр,

кВА

Iр,

А

1 ШНО-1 12,5 380 1.00 0,95 0,33 12,5 4,12 3,16 19,99

2 ШУ-РР 5.70 380 1.00 0.83 0.67 5.70 3.82 6.87 10.41

3 ДК-1 1.50 220 1.00 0.98 0.20 1.50 0.30 1.53 6.95

4 ДК-2 1.50 220 1.00 0.98 0.20 1.50 0.30 1.53 6.95

5 ДК-3 0.74 220 1.00 0.98 0.20 0.74 0.15 0.76 3.45

6 Итого: 221,94 380 1.00 0.93 0.40 21,94 8,70 23,60 35,80

С20 С40 С20 В16 

QF1
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Электроснабжение

Фундамент шкафа

Р 1

Калинин

Шашков

Домрачев

Никифоров

29

09.24

09.24

09.24

09.24
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1.
0

2.
0

0.
7

0.8

0.
2

Кабель в трубе

Обратная

Шкаф

0.
3

0.4

Обратная засыпка

Шкаф

Б

М1:20

0.
05

М1:20

0.5 0.5

Полоса оцинкованная 50х5 

Уголковая 50х50х5х оцинкованный

3,0

2,
5

3,0

Щебень гранитный

A Б

марки 800-600
фр. 20-40 мм

Болтовое соединение

1.1 0.65

1,0

засыпка

ЛистовЛистСтадия

ДатаЛистИзм. Кол.уч.

Со
гл

а
со

ва
но

И
нв

. 
№

 п
од

л.
П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №

Разработал

ГИП

Проверил

Н. контроль

Подпись№ док.

ФорматКопировал:

© ООО «ДорПроект Инжиниринг»

ДПИ/03-24-ЭС-05
Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Колтуши -

Новосаратовка», Всеволожский район Ленинградской области. (Этап 1.1 от автомобильной дороги

«Санкт-Петербург - завод имени Свердлова-Всеволожск» до Магистрали №5)

Электроснабжение

Устройство заземлителя

Р 1

Калинин

Шашков

Домрачев

Никифоров 09.24

09.24

09.24

09.24

####



Лист

ДатаЛистИзм. Кол.уч. ПодписьИ
нв

. 
№

 п
од

л.
П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №

№ док.

ФорматКопировал:

ДПИ/07-21-П-ТКР-2.1-22
2

####



Лист

ДатаЛистИзм. Кол.уч. ПодписьИ
нв

. 
№

 п
од

л.
П
од

пи
сь

 и
 д

а
т
а

В
за

м
. 
ин

в.
 №

№ док.

ФорматКопировал:

ДПИ/07-21-П-ТКР-2.1-22
3

####



 

 

  
      

ДПИ/03-24-ЭС-06       
Изм. Кол.уч Лист № док Подпись Дата 

Разработал Никифоров  09.24 

Кабельный журнал 

Стадия Лист Листов 
Проверил Домрачев  09.24 Р  1 
    

© ООО  
«ДОРПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» Н. контр. Домрачев  09.24 

ГИП Калинин  09.24 

11 

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N 
 Согласовано 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 к
аб

ел
я,

 
пр

ов
од

а 

Трасса 

Участок трассы кабеля,  
провода 

Кабель, провод 

Начало Конец 

по проекту проложен 

Марка Кол., число и 
сечение жил 

Длина, 
м Марка Кол. число и 

сечение жил 
Длина, 

м 

2W1 ТП ШР-1 
 

АПвБШв 2x(4х70) 279       

W1 ШР-1 ДК-1 
 

АПвБШв 3x50 576       

2W1 ШР-1 ШНО N1 
 

АПвБШв 2x(4х25) 5       

2W1 ШР-1 ШУ РР N1 
 

АПвБШв 2x(4х35) 513       

W1 ШР-1 ДК-2 
 

АПвБШв 3x50 519       

W1 ШР-1 ДК-3 
 

АПвБШв 3x2,5 35       
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ДПИ/03-24-ЭС.ВОР       

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 
Разраб. Никифоров  09.24 

Ведомость объемов работ 

Стадия Лист Листов 
Проверил Домрачев  09.24 Р 1 16 
    

© ООО 
«ДОРПРОЕКТИНЖИНИРИНГ» Н. контр. Шашков  09.24 

ГИП Калинин  09.24 

 

№ 
п/п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов  

  Прокладка кабеля ПК0+36-ПК4+6     

1  Разбивка трассы кабельной линии м 389   

2  Исполнительная съемка м 389   

3   
Разработка траншеи механизированным способом 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, грунт II 
группы  

м3 195,47     

4   Доработка траншеи вручную в отвал (20 см), грунт II 
группы м3 26,65   

5   Песчаная подготовка под кабель, h=150мм м3 18,72   

6   Песчаная подготовка под трубы, h=150мм м3 3,57   

7   Прокладка жестких двустенных гофрированных труб 
D=110 в готовой траншее (в т.ч. резервных 31 м) м 98     

8   Затягивание кабеля в трубы масса 1м до 2 кг м 67     

9   Прокладка кабеля АПвБШв-3х50-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 328     
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Инв. № подл. Подп. и дата Взам. инв. № 

   

      

ДПИ/03-24-ЭС.ВОР 
Лист 

      
2 Изм. Кол.уч

 
Лист № док. Подп. Дата 

№ 
п/п 

№ в 
ЛСР Наименование работ Ед. 

изм. Кол-во Ссылка на чертежи, 
спецификации 

Формула расчета, расчет объемов работ и 
расхода материалов  

10   
Герметизация силовых кабелей до 1 кВ в трубах 
ЭЛЕКТРОКОР диаметром 110 мм уплотнением из 
мятой глины с джутовым канатом 

м3/шт. 22   

11   Установка заглушек OD 100мм для труб диаметром 110 
мм шт 4   

12   Засыпка кабеля песком, h=150 мм м3 22,34   

13   Засыпка трубы песком, h=150 мм м3 8,14   

14   Укладка плит ПЗК поверх кабельных линий шт. 671   

15   
Обратная засыпка траншеи ранее разработанным 
грунтом I  группы бульдозером мощностью 96кВт 
(130л.с.)  с послойным уплотнением 

м3 169,37   

16   Вывоз вытесненого грунта согласно транспортной 
схеме м3 52,76   

17   Заводка кабеля АПвБШв-3х50-1 кВ массой 1 м до 2 кг в 
шкаф ввод/м 1/2   

18   Монтаж концевых муфт компл. 1   

  Прокладка питающих кабелей от ТП до ПК4+06 
  

  

19   Разбивка трассы кабельной линии м 162   

20   Исполнительная съемка м 162   
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21   
Разработка траншеи механизированным способом 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, грунт II 
группы  

м3 115,31   

22   Доработка траншеи вручную в отвал (20 см), грунт II 
группы м3 15,72   

23   Песчаная подготовка под кабель, h=150мм м3 4,42   

24   Песчаная подготовка под трубы, h=150мм м3 5,38   

25   Прокладка жестких двустенных гофрированных труб 
D=110 в готовой траншее (в т.ч. резервных 31 м) м 156   

26   Затягивание кабеля в трубы масса 1м до 2 кг м 86   

27   Прокладка кабеля АПвБШв-4х70-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 78   

28   
Герметизация силовых кабелей до 1 кВ в трубах 
ЭЛЕКТРОКОР диаметром 110 мм уплотнением из 
мятой глины с джутовым канатом 

м3/шт. 16   

29   Установка заглушек OD 100мм для труб диаметром 110 
мм шт 12   

31   Засыпка кабеля песком, h=150 мм м3 5,27   

32   Засыпка трубы песком, h=150 мм м3 12,05   

33   Укладка плит ПЗК поверх кабельных линий шт. 158   
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34   
Обратная засыпка траншеи ранее разработанным 
грунтом I  группы бульдозером мощностью 96кВт 
(130л.с.)  с послойным уплотнением 

м3 103,92   

35   Вывоз вытесненого грунта согласно транспортной 
схеме м3 27,12   

36   Заводка кабеля АПвБШв-4х70-1 кВ массой 1 м до 2 кг в 
ТП ввод/м 2/8   

37   Монтаж концевых муфт компл. 2   

  Прокладка кабеля ПК4+06-ПК5+61 
  

  

38   Разбивка трассы кабельной линии м 155   

39   Исполнительная съемка м 155   

40   
Разработка траншеи механизированным способом 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, грунт II 
группы  

м3 211,94   

41   Доработка траншеи вручную в отвал (20 см), грунт II 
группы м3 28,90   

42   Песчаная подготовка под кабель, h=150мм м3 27,17   

43   Песчаная подготовка под трубы, h=150мм м3 4,48   

44   Прокладка жестких двустенных гофрированных труб 
D=110 в готовой траншее (в т.ч. резервных 34 м) м 121   
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45   Затягивание кабеля в трубы масса 1м до 2 кг м 87   

46   Прокладка кабеля АПвБШв-3х50-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 129   

47   Прокладка кабеля АПвБШв-4х70-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 257   

48   
Герметизация силовых кабелей до 1 кВ в трубах 
ЭЛЕКТРОКОР диаметром 110 мм уплотнением из 
мятой глины с джутовым канатом 

м3/шт. 12   

49   Установка заглушек OD 100мм для труб диаметром 110 
мм шт 4   

50   Засыпка кабеля песком, h=150 мм м3 28,59   

51   Засыпка трубы песком, h=150 мм м3 9,40   

52   Укладка плит ПЗК поверх кабельных линий шт. 525   

53   
Обратная засыпка траншеи ранее разработанным 
грунтом I  группы бульдозером мощностью 96кВт 
(130л.с.)  с послойным уплотнением 

м3 171,22   

54   Вывоз вытесненого грунта согласно транспортной 
схеме м3 69,63   

  Прокладка кабеля ПК5+61-ПК5+95     

55   Разбивка трассы кабельной линии м 33   
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56   Исполнительная съемка м 33   

57   
Разработка траншеи механизированным способом 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, грунт II 
группы  

м3 42,92   

58   Доработка траншеи вручную в отвал (20 см), грунт II 
группы м3 5,85   

59   Песчаная подготовка под кабель, h=150мм м3 6,25   

60   Песчаная подготовка под трубы, h=150мм м3 0,62   

61   Прокладка жестких двустенных гофрированных труб 
D=110 в готовой траншее (в т.ч. резервных 31 м) м 16   

62   Затягивание кабеля в трубы масса 1м до 2 кг м 16   

63   Прокладка кабеля АПвБШв-3х2,5-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 30   

64   Прокладка кабеля АПвБШв-3х50-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 30   

65   Прокладка кабеля АПвБШв-4х70-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 59   

66   
Герметизация силовых кабелей до 1 кВ в трубах 
ЭЛЕКТРОКОР диаметром 110 мм уплотнением из 
мятой глины с джутовым канатом 

м3/шт. 8   

67   Засыпка кабеля песком, h=150 мм м3 6,58   
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68   Засыпка трубы песком, h=150 мм м3 1,30   

69   Укладка плит ПЗК поверх кабельных линий шт. 121   

70   
Обратная засыпка траншеи ранее разработанным 
грунтом I  группы бульдозером мощностью 96кВт 
(130л.с.)  с послойным уплотнением 

м3 34,03   

71   Вывоз вытесненого грунта согласно транспортной 
схеме м3 14,75   

72   Заводка кабеля АПвБШв-3х2,5-1 кВ массой 1 м до 2 кг 
в шкаф ввод/м 2/4   

73   Заводка кабеля АПвБШв-3х50-1 кВ массой 1 м до 2 кг в 
шкаф ввод/м 1/2   

74   Заводка кабеля АПвБШв-4х70-1 кВ массой 1 м до 2 кг в 
шкаф ввод/м 2/4   

75   Монтаж концевых муфт компл. 5   

  Прокладка кабеля ПК5+95-ПК6+00     

76  Разбивка трассы кабельной линии м 5   

77   Исполнительная съемка м 5   

78   
Разработка траншеи механизированным способом 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, грунт II 
группы  

м3 7,80   
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79   Доработка траншеи вручную в отвал (20 см), грунт II 
группы м3 1,06   

80   Песчаная подготовка под трубы, h=150мм м3 0,87   

81   Прокладка жестких двустенных гофрированных труб 
D=110 в готовой траншее (в т.ч. резервных 31 м) м 25   

 82   Затягивание кабеля в трубы масса 1м до 2 кг м 25   

83  
Герметизация силовых кабелей до 1 кВ в трубах 
ЭЛЕКТРОКОР диаметром 110 мм уплотнением из 
мятой глины с джутовым канатом 

м3/шт. 10   

84   Засыпка трубы песком, h=150 мм м3 1,82   

85   
Обратная засыпка траншеи ранее разработанным 
грунтом I  группы бульдозером мощностью 96кВт 
(130л.с.)  с послойным уплотнением 

м3 6,17   

86   Вывоз вытесненого грунта согласно транспортной 
схеме м3 2,69   

87   Заводка кабеля АПвБШв-3х50-1 кВ массой 1 м до 2 кг в 
шкаф ввод/м 1/2   

88   Заводка кабеля АПвБШв-4х25-1 кВ массой 1 м до 2 кг в 
шкаф ввод/м 4/8   

89   Заводка кабеля АПвБШв-4х35-1 кВ массой 1 м до 2 кг в 
ТП ввод/м 2/4   

90   Монтаж концевых муфт компл. 7   
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  Прокладка кабеля ПК6+00-ПК10+40     

91  Разбивка трассы кабельной линии м 442   

92   Исполнительная съемка м 442   

93   
Разработка траншеи механизированным способом 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, грунт II 
группы  

м3 618,65   

94   Доработка траншеи вручную в отвал (20 см), грунт II 
группы м3 84,36   

95   Песчаная подготовка под кабель, h=150мм м3 72,45   

96   Песчаная подготовка под трубы, h=150мм м3 16,38   

97   Прокладка жестких двустенных гофрированных труб 
D=110 в готовой траншее (в т.ч. резервных 31 м) м 458   

  Прокладка гибких труб ПНД/ПВД D=50 мм в готовой 
траншее м 10   

98   Затягивание кабеля в трубы масса 1м до 2 кг м 318   

99   Прокладка кабеля АПвБШв-4х35-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 685   

100   Прокладка кабеля АПвБШв-3х50-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 375   
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101   
Герметизация силовых кабелей до 1 кВ в трубах 
ЭЛЕКТРОКОР диаметром 110 мм уплотнением из 
мятой глины с джутовым канатом 

м3/шт. 34   

102  Установка заглушек OD 100мм для труб диаметром 110 
мм шт 16   

103   Засыпка кабеля песком, h=150 мм м3 76,23   

104   Засыпка трубы песком, h=150 мм м3 34,34   

105   Укладка плит ПЗК поверх кабельных линий шт. 1467   

106   
Обратная засыпка траншеи ранее разработанным 
грунтом I  группы бульдозером мощностью 96кВт 
(130л.с.)  с послойным уплотнением 

м3 503,61     

107   Вывоз вытесненого грунта согласно транспортной 
схеме м3 199,40     

  Прокладка кабеля ПК10+40     

108   Разбивка трассы кабельной линии м 80     

109   Исполнительная съемка м 80     

110   
Разработка траншеи механизированным способом 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, грунт II 
группы  

м3 150,02     

111   Доработка траншеи вручную в отвал (20 см), грунт II 
группы м3 20,46     
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112   Песчаная подготовка под кабель, h=150мм м3 1,73     

113   Песчаная подготовка под трубы, h=150мм м3 11,12     

114   Прокладка жестких двустенных гофрированных труб 
D=110 в готовой траншее (в т.ч. резервных 31 м) м 144     

115   Затягивание кабеля в трубы масса 1м до 2 кг м 72     

116   Прокладка кабеля АПвБШв-4х35-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 8     

118   
Герметизация силовых кабелей до 1 кВ в трубах 
ЭЛЕКТРОКОР диаметром 110 мм уплотнением из 
мятой глины с джутовым канатом 

м3/шт. 4     

119   Установка заглушек OD 100мм для труб диаметром 110 
мм шт 4     

120   Засыпка кабеля песком, h=150 мм м3 1,82     

121   Засыпка трубы песком, h=150 мм м3 23,33     

122   Укладка плит ПЗК поверх кабельных линий шт. 33     

123   
Обратная засыпка траншеи ранее разработанным 
грунтом I  группы бульдозером мощностью 96кВт 
(130л.с.)  с послойным уплотнением 

м3 132,48     

124  Вывоз вытесненного грунта согласно транспортной 
схеме м3 37,99   
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расхода материалов  

125  Заводка кабеля АПвБШв-4х35-1 кВ массой 1 м до 2 кг в 
ТП ввод/м 2/4    

126   Монтаж концевых муфт компл. 2    

  Прокладка кабеля ПК10+40-ПК10+95 
  

  

127   Разбивка трассы кабельной линии м 74    

128   Исполнительная съемка м 74    

129   
Разработка траншеи механизированным способом 
экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 в отвал, грунт II 
группы  

м3 35,20    

130   Доработка траншеи вручную в отвал (20 см), грунт II 
группы м3 4,80    

131   Песчаная подготовка под кабель, h=150мм м3 3,37     

132   Песчаная подготовка под трубы, h=150мм м3 1,07     

133   Прокладка жестких двустенных гофрированных труб 
D=110 в готовой траншее  м 16    

134   Затягивание кабеля в трубы масса 1м до 2 кг м 16    

135   Прокладка кабеля АПвБШв-3х50-1 кВ массой 1 м до 2 
кг в траншее м 58    
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136   
Герметизация силовых кабелей до 1 кВ в трубах 
ЭЛЕКТРОКОР диаметром 110 мм уплотнением из 
мятой глины с джутовым канатом 

м3/шт. 8    

137   Засыпка кабеля песком, h=150 мм м3 4,02    

138   Засыпка трубы песком, h=150 мм м3 1,25    

139   Укладка плит ПЗК поверх кабельных линий шт. 121    

140   
Обратная засыпка траншеи ранее разработанным 
грунтом I  группы бульдозером мощностью 96кВт 
(130л.с.)  с послойным уплотнением 

м3 30,21     

141   Вывоз вытесненого грунта согласно транспортной 
схеме м3 9,72     

142   Заводка кабеля АПвБШв-3х50-1 кВ массой 1 м до 2 кг в 
шкаф ввод/м 1/2     

143   Монтаж концевых муфт компл. 1     

  Установка ШР №1     

144  Рытье котлована экскаватором емкостью ковша 0,25м3, 
грунт I гр., в отвал, с использованием грунта на адресе м3 0,35   

145  Доработка грунта вручную, грунт I группы, в отвал, с 
использованием грунта на адресе м3 0,01   

146  Устройство щебеночной подготовки м3 0,03   
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147  Монтаж фундамента под ШР (уголок 50х50х5 и лист 
соединяются сваркой) кг 43,17   

148  Установка ШР на каркас шт. 1   

149  Обратная засыпка пазух ям просеянным грунтом м3 0,33   

150  Вывоз вытесненого грунта согласно транспортной 
схеме м3 0,03   

151  Разработка грунта II группы вручную в траншеях 
(устройство заземления) м3 1,5   

152  Монтаж вертикального электрода из угловой 
оцинкованной стали сечением 50х50х5 мм длиной 2,5м шт./м 3/7,5   

153  Монтаж горизонтального электрода из полосовой 
оцинкованной стали сечением 50х5 мм м 8   

  Установка ШУ РР №1     

154  Рытье котлована экскаватором емкостью ковша 0,25м3, 
грунт I гр., в отвал, с использованием грунта на адресе м3 0,35   

155  Доработка грунта вручную, грунт I группы, в отвал, с 
использованием грунта на адресе м3 0,01   

156  Устройство щебеночной подготовки м3 0,03   

157  Монтаж фундамента под шкаф (уголок 50х50х5 и лист 
соединяются сваркой) кг 43,17   

158  Установка шкафа управления (поставляется в 
комплекте с КНС) на каркас шт. 1,0   
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159  Обратная засыпка пазух ям просеянным грунтом м3 0,33   

160  Вывоз вытесненого грунта согласно транспортной 
схеме м3 0,03   

161  Разработка грунта II группы вручную в траншеях 
(устройство заземления) м3 1,5   

162  Монтаж вертикального электрода из угловой 
оцинкованной стали сечением 50х50х5 мм длиной 2,5м шт./м 3/7,5   

163  Монтаж горизонтального электрода из полосовой 
оцинкованной стали сечением 50х5 мм м 8   

       

       

  Устройство заземлителей ДК-1 – ДК-3 
  

  

164  Монтаж вертикального электрода из угловой 
оцинкованной стали сечением 50х50х5 мм длиной 2,5м шт./м 9/22,5   

165  Монтаж горизонтального электрода из полосовой 
оцинкованной стали сечением 50х5 мм м 24   

   ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ         

166   Измерение сопротивления изоляции мегаомметром линия 9    

167   Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» 
1 

токоприе
мник 

9    
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168   Фазировка электрической линии или трансформатора с 
сетью напряжением до 1 кВ 

1 
фазировк

а 
9    

169   Измерение напряжения прикосновения в сетях 
напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью 

1 точка 
прикосно

вения 
6     

170   Измерение сопротивления растеканию тока 
заземлителя 

1 
измерени

е 
6     

171   Испытание кабеля силового длиной до 1000 м 
напряжением до 10 кВ групповые кабели 

1 
испытан

ие 
9     
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 1 

Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение  
документа, опросного листа Код продукции Поставщик Ед. изм. Кол. Масса 1 ед., 

кг Примечание 

  Прокладка кабеля ПК0+36-ПК4+6               

1  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-3х50-1 кВ ТУ 16-
705.499-2010     м 405  К=1.02  

2  Труба жесткая диаметром 110мм ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 
22.21.21-028-73011750-2017   ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент м 100  К=1.02  

3  Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 
2248-029-73011750-2014  ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент шт. 4   

4  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014     м³ 58   

5  Муфта кабельная концевая 3х50 мм² 1КВТп-3х(35-50)без наконечни-
ков   ООО «НПП «ЭРГ» или 

эквивалент компл. 1    

6  Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16      шт. 671   

  Прокладка питающих кабелей от ТП до ПК4+06         

7  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-4х70-1 кВ ТУ 16-
705.499-2010     м 175   К=1.02  

8  Труба жесткая диаметром 110мм ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 
22.21.21-028-73011750-2017   ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент м 235  К=1.02  

9  Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 
2248-029-73011750-2014  ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент шт. 12   

10  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014     м³ 30   

11  Муфта кабельная концевая 4х70 мм² ПКВТп-4х(70-120)без наконеч-
ников   ООО «НПП «ЭРГ» или 

эквивалент компл. 2    

12  Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16      шт. 158   

  Прокладка кабеля ПК4+06-ПК5+61         

13  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-4х70-1 кВ ТУ 16-
705.499-2010     м 321  К=1.02   

14  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-3х16-1 кВ ТУ 16-
705.499-2010     м 161  К=1.02   

15  Труба жесткая диаметром 110мм ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 
22.21.21-028-73011750-2017   ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент м 123  К=1.02  

16  Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 
2248-029-73011750-2014  ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент шт. 4   

17  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014     м³ 77   

18  Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16      шт. 525   

  Прокладка кабеля ПК5+61-ПК5+95         

19  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-4х70-1 кВ ТУ 16-
705.499-2010     м 73   К=1.02  

20  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-3х50-1 кВ ТУ 16-
705.499-2010     м 36   К=1.02  
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Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение  

документа, опросного листа Код продукции Поставщик Ед. изм. Кол. Масса 1 ед., 
кг Примечание 

21  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-3х2,5-1 кВ ТУ 16-
705.499-2010     м 38   К=1.02  

22  Труба жесткая диаметром 110мм ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 
22.21.21-028-73011750-2017   ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент м 16   К=1.02  

23  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014     м³ 16   

24  Муфта кабельная концевая 4х70 мм² ПКВТп-4х(70-120)без наконеч-
ников   ООО «НПП «ЭРГ» или 

эквивалент компл. 2    

25  Муфта кабельная концевая 3х50 мм² 1КВТп-3х(35-50)без наконечни-
ков   ООО «НПП «ЭРГ» или 

эквивалент компл. 1    

26  Муфта кабельная концевая 3х2,5 мм² 3ПКТп(б) мини - 2.5/10   ООО «КВТ» или экви-
валент компл. 2    

27  Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16      шт. 121   

  Прокладка кабеля ПК5+95-ПК6+00         

28  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-3х50-1 кВ  
ТУ 16-705.499-2010     м 7   К=1.02  

29  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-4х25-1 кВ  
ТУ 16-705.499-2010     м 18   К=1.02  

30  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-4х35 кВ  
ТУ 16-705.499-2010     м 14   К=1.02  

31  Труба жесткая диаметром 110мм ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 
22.21.21-028-73011750-2017   ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент м 26   К=1.02  

32  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014     м³ 3   

33  Муфта кабельная концевая 3х50 мм² 1КВТп-3х(35-50)без наконечни-
ков   ООО «КВТ» или экви-

валент компл. 1    

34  Муфта кабельная концевая 4х25 мм² 4ПКТп(б)-1-16/25 без наконеч-
ников   ООО «КВТ» или экви-

валент компл. 4    

35  Муфта кабельная концевая 4х35 мм² 4ПКТп(б)-1-25/50-Б без наконеч-
ников   ООО «КВТ» или экви-

валент компл. 2    

  Прокладка кабеля ПК6+00-ПК10+40         

36  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-4х35-1 кВ ТУ 16-
705.499-2010     м 948   К=1.02  

37  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-3х50-1 кВ ТУ 16-
705.499-2010     м 458   К=1.02  

38  Труба жесткая диаметром 110мм ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 
22.21.21-028-73011750-2017   ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент м 467   К=1.02  

39  Труба гибкая двустенная гофрированная D=50 мм ЭЛЕКТРОКОР 50/39- N 450 ТУ 
22.21.21-028-73011750-2017  ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент м 10   

40  Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 
2248-029-73011750-2014  ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент шт. 16   

41  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014     м³ 219   

42  Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16      шт. 1467   

  Прокладка кабеля ПК10+40         

43  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-4х35 кВ  
ТУ 16-705.499-2010     м 86   К=1.02  

44  Труба жесткая диаметром 110мм ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 
22.21.21-028-73011750-2017   ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент м 147   К=1.02  

45  Заглушка для труб диаметром 110мм, сварная ЭЛЕКТРОКОР OD 110мм ТУ 
2248-029-73011750-2014  ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент шт. 4   
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46 
Поз. Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение  

документа, опросного листа Код продукции Поставщик Ед. изм. Кол. Масса 1 ед., 
кг Примечание 

46  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014     м³ 42   

47  Муфта кабельная концевая 4х35 мм² 4ПКТп(б)-1-25/50-Б без наконеч-
ников   ООО «КВТ» или экви-

валент компл. 2    

48  Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16      шт. 33   

  Прокладка кабеля ПК10+40-ПК10+95         

49  Силовой кабель с алюминиевыми жилами бронированный с изоля-
цией из шитого полиэтилена 1 кВ 

АПвБШв-3х50-1 кВ  
ТУ 16-705.499-2010     м 78   К=1.02  

50  Труба жесткая диаметром 110мм ЭЛЕКТРОКОР 110/92- N 750 ТУ 
22.21.21-028-73011750-2017   ООО «ЭнергоТЭК» или 

эквивалент м 16   К=1.02  

51  Песок мелкий ГОСТ 8736-2014     м³ 10,7   

52  Муфта кабельная концевая 3х50 мм² 1КВТп-3х(35-50)без наконечни-
ков   ООО «КВТ» или экви-

валент компл. 1    

53  Плита ПЗК “Осторожно кабель”, размером (мм):-240х480х16      шт. 121   

 Установка ШР №1        

54  Щебень гранитный марки 800-600, фр. 20-40 ГОСТ 8267-93   м3 0,03   

55  Уголок 50x50x5 оцинкованный ГОСТ 19771-93   м 7,5   

56  Полоса 50x5 оцинкованная ГОСТ 103-2006   м 8   

57  Шкаф распределительный     компл. 1   

58  Фундамент шкафа управления     компл. 1 67,0  

 Установка ШР №1        

59  Щебень гранитный марки 800-600, фр. 20-40 ГОСТ 8267-93   м3 0,03   

60  Уголок 50x50x5 оцинкованный ГОСТ 19771-93   м 7,5   

61  Полоса 50x5 оцинкованная ГОСТ 103-2006   м 8   

62  Фундамент шкафа управления     компл. 1 67,0  

 Устройство заземлителей ДК-1 – ДК-3        

63  Уголок стальной оцинкованный 50х50х5 мм, L=2,5 м ГОСТ 8509-93 сталь Ст3сп5 
по ГОСТ 380-2005     шт./м 9/22,5 3,77 кг/м   

64  Полосовая оцинкованная сталь сечением 50х5 мм ГОСТ 103-2006 сталь Ст3сп5 
по ГОСТ 380-2005      м  24 1,96 кг/м  

 2 



 
 

 
 

Технические условия для присоединения 
к электрическим сетям 

 
1.  Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства 

земельного участка под дорожный контроллер № 1 (строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения "Колтуши - Новосаратовка" - этап 1.1). 

2.  Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 188681, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, 
кад. № 47:07:0605001:4390. 

3.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 
1,5 кВт. 

4.  Категория надежности: III (третья). 
5.  Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,23 кВ. 
6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024 г. 
7.  Точка присоединения: РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ.  
8.  Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Покровская, ф. новый 1. 
9.  Резервный источник питания: нет. 
10.  Сетевая организация осуществляет:  
10.1. Мероприятия «последней мили»: 
10.1.1. Спроектировать и построить 2БРТП-10/0,4кВ (по договору ТП № 17-106/005-ПС-21 от 10.11.2021) 

с установкой силовых трансформаторов расчетной мощности. Тип и комплектацию 
2БРТП-10/0,4кВ, мощность трансформаторов определить проектом. Место установки 
2БРТП-10/0,4кВ согласовать с землепользователем. 

10.1.2. Спроектировать и построить необходимое количество взаиморезервируемых КЛ-10кВ от ячеек 
РУ-10кВ ПС 110/10кВ Покровская (по п. 10.2.1.) до РУ-10кВ проектируемой 2БРТП-10/0,4кВ 
(по п. 10.1.1.) (по договору ТП № 17-106/005-ПС-21 от 10.11.2021). Количество, тип, сечение и 
длину, необходимость прокладки кабельных участков линии методом ГНБ определить проектом. 
Трассу согласовать с землепользователями. 

10.1.3. Спроектировать и построить вблизи земельного участка или на участке заявителя необходимое 
количество ТП-10/0,4кВ с установкой силовых трансформаторов расчетной мощности. Количество, 
тип и комплектацию ТП-10/0,4кВ, мощность трансформаторов определить проектом. Место 
установки ТП-10/0,4кВ согласовать с землепользователем. 

10.1.4. Спроектировать и построить необходимое количество взаиморезервируемых КЛ-10кВ от РУ-10кВ 
проектируемой 2БРТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.) до РУ-10кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ 
(по п. 10.1.3) и между ними. Количество, тип, сечение и длину, необходимость прокладки линии 
методом ГНБ определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 

10.2. Мероприятия, не связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики:  

10.2.1. Спроектировать и построить ПС 110/10 кВ Покровская с трансформаторами 2х40 МВА (18-1-17-1-
01-04-2-1051). Объем работ определить проектом. 

10.2.2. Спроектировать и построить две ЛЭП 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 110 Олтон-плюс (ПС 137) до               
РУ 110 кВ новой ПС 110/10 кВ Покровская по п.10.2.1 (18-1-17-1-01-04-2-1050). Параметры, 
пропускную способность ЛЭП 110 кВ уточнить проектом. 

10.2.3. Обеспечить возможность действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к типовому договору № 17-193/005-ПСФ-24 
от «___» _______________ 20_ г. 
 
 ООО «Специализированный застройщик 
«Сэтл Эстейт» 
 



10.3. Выполнить монтаж узла учета с монтажом коммутационного аппарата в соответствии с 
требованиями селективности и максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя 
на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергопринимающих 
устройств по п.7 или в местах максимально приближенных к ней. 

11.  Заявитель осуществляет: 
11.1 Требования к проектированию: 
11.1.1. На мероприятия от точки присоединения по п. 7 до энергопринимающих устройств разработать 

проектную документацию, содержащую сведения о системе электроснабжения объекта в составе: 
- Раздел «Пояснительная записка»: 

В текстовой части: 
• Характеристику источников электроснабжения в соответствии с ТУ; 
• Обоснование принятой схемы электроснабжения (в т.ч. описание границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности вновь сооружаемых 
электроустановок потребителей); 

• Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и 
максимальной мощности; 

• Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
• Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности (в случае, если 

расчетное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ) в точке присоединения 
выше 0,35 - предусмотреть выполнение мероприятий по компенсации реактивной 
мощности; определить количество, параметры и точки установки необходимых 
регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности); 

• Описание мест расположения приборов учета, в случае их установки в границах 
ответственности заявителя; 

• Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
• Перечень мероприятий по заземления (занулению) и молниезащите; 

- В графической части: 
• Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников (в т.ч. описание границ 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности вновь сооружаемых 
электроустановок потребителей); 
• Схемы заземления (занулений) и молниезащиты; 
• План сети электроснабжения; 
• Схему размещения электрооборудования (при необходимости). 

11.1.2. Рекомендуется проект электроснабжения согласовать в установленном порядке с филиалом 
АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». 

11.2. Выполнить строительно-монтажные работы, провести пусконаладочные работы/приемо-
сдаточные испытания (при необходимости). 

11.2.1. Требования к монтажу: 
• Выполнить заземление токопроводящих нетоковедущих частей оборудования. 
• В случае, если установка силами АО «ЛОЭСК» приборов учета электрической энергии и (или) 

иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
ЭПУ заявителя возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, 
заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест 
установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и 
доступ к таким местам. 

12.  Срок действия технических условий – 2 года. Настоящие технические условия являются 
неотъемлемой частью договора и в случае его расторжения считаются недействительными. 

 
                     Заявитель                                                                                                        АО «ЛОЭСК» 

  
_______________  _______________ 

м.п.                                                                                                      м.п. 
 
 
Исп.: Учаева И.М. 
Тел.: 630-19-58 
Подписано электронной цифровой подписью (ЭЦП) 29.07.2024 Чехомов Дмитрий Сергеевич, =Чехомов 
Дмитрий Сергеевич Чехомов Дмитрий Сергеевич. Сертификат ЭЦП: 
07B13FB0EAE60595F3D5B457F56C3127A9133567, действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025. 



 
 

 
 

Технические условия для присоединения 
к электрическим сетям 

 
1.  Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства 

земельного участка под наружное освещение ШНО-1 (строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения "Колтуши - Новосаратовка" - этап 1.1). 

2.  Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 188681, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, 
кад. № 47:07:0605001:4390. 

3.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 
13,54 кВт. 

4.  Категория надежности: II (вторая). 
5.  Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,38 кВ. 
6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024 г. 
7.  Точка присоединения: РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ.  
8.  Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Покровская, ф. новый 1. 
9.  Резервный источник питания: нет. 
10.  Сетевая организация осуществляет:  
10.1. Мероприятия «последней мили»: 
10.1.1. Спроектировать и построить 2БРТП-10/0,4кВ (по договору ТП № 17-106/005-ПС-21 от 10.11.2021) 

с установкой силовых трансформаторов расчетной мощности. Тип и комплектацию 
2БРТП-10/0,4кВ, мощность трансформаторов определить проектом. Место установки 
2БРТП-10/0,4кВ согласовать с землепользователем. 

10.1.2. Спроектировать и построить необходимое количество взаиморезервируемых КЛ-10кВ от ячеек 
РУ-10кВ ПС 110/10кВ Покровская (по п. 10.2.1.) до РУ-10кВ проектируемой 2БРТП-10/0,4кВ 
(по п. 10.1.1.) (по договору ТП № 17-106/005-ПС-21 от 10.11.2021). Количество, тип, сечение и 
длину, необходимость прокладки кабельных участков линии методом ГНБ определить проектом. 
Трассу согласовать с землепользователями. 

10.1.3. Спроектировать и построить вблизи земельного участка или на участке заявителя необходимое 
количество ТП-10/0,4кВ с установкой силовых трансформаторов расчетной мощности. Количество, 
тип и комплектацию ТП-10/0,4кВ, мощность трансформаторов определить проектом. Место 
установки ТП-10/0,4кВ согласовать с землепользователем. 

10.1.4. Спроектировать и построить необходимое количество взаиморезервируемых КЛ-10кВ от РУ-10кВ 
проектируемой 2БРТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.) до РУ-10кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ 
(по п. 10.1.3) и между ними. Количество, тип, сечение и длину, необходимость прокладки линии 
методом ГНБ определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 

10.2. Мероприятия, не связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики:  

10.2.1. Спроектировать и построить ПС 110/10 кВ Покровская с трансформаторами 2х40 МВА (18-1-17-1-
01-04-2-1051). Объем работ определить проектом. 

10.2.2. Спроектировать и построить две ЛЭП 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 110 Олтон-плюс (ПС 137) до               
РУ 110 кВ новой ПС 110/10 кВ Покровская по п.10.2.1 (18-1-17-1-01-04-2-1050). Параметры, 
пропускную способность ЛЭП 110 кВ уточнить проектом. 

10.2.3. Обеспечить возможность действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объекта. 
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10.3. Выполнить монтаж узла учета с монтажом коммутационного аппарата в соответствии с 
требованиями селективности и максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя 
на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергопринимающих 
устройств по п.7 или в местах максимально приближенных к ней. 

11.  Заявитель осуществляет: 
11.1 Требования к проектированию: 
11.1.1. На мероприятия от точки присоединения по п. 7 до энергопринимающих устройств разработать 

проектную документацию, содержащую сведения о системе электроснабжения объекта в составе: 
- Раздел «Пояснительная записка»: 

В текстовой части: 
• Характеристику источников электроснабжения в соответствии с ТУ; 
• Обоснование принятой схемы электроснабжения (в т.ч. описание границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности вновь сооружаемых 
электроустановок потребителей); 

• Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и 
максимальной мощности; 

• Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
• Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности (в случае, если 

расчетное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ) в точке присоединения 
выше 0,35 - предусмотреть выполнение мероприятий по компенсации реактивной 
мощности; определить количество, параметры и точки установки необходимых 
регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности); 

• Описание мест расположения приборов учета, в случае их установки в границах 
ответственности заявителя; 

• Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
• Перечень мероприятий по заземления (занулению) и молниезащите; 

- В графической части: 
• Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников (в т.ч. описание границ 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности вновь сооружаемых 
электроустановок потребителей); 
• Схемы заземления (занулений) и молниезащиты; 
• План сети электроснабжения; 
• Схему размещения электрооборудования (при необходимости). 

11.1.2. Рекомендуется проект электроснабжения согласовать в установленном порядке с филиалом 
АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». 

11.2. Выполнить строительно-монтажные работы, провести пусконаладочные работы/приемо-
сдаточные испытания (при необходимости). 

11.2.1. Требования к монтажу: 
• Выполнить заземление токопроводящих нетоковедущих частей оборудования. 
• В случае, если установка силами АО «ЛОЭСК» приборов учета электрической энергии и (или) 

иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
ЭПУ заявителя возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, 
заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест 
установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и 
доступ к таким местам. 

12.  Срок действия технических условий – 2 года. Настоящие технические условия являются 
неотъемлемой частью договора и в случае его расторжения считаются недействительными. 

 
                     Заявитель                                                                                                        АО «ЛОЭСК» 

  
_______________  _______________ 

м.п.                                                                                                      м.п. 
 
 
Исп.: Учаева И.М. 
Тел.: 630-19-58 
Подписано электронной цифровой подписью (ЭЦП) 29.07.2024 Чехомов Дмитрий Сергеевич, =Чехомов 
Дмитрий Сергеевич Чехомов Дмитрий Сергеевич. Сертификат ЭЦП: 
07B13FB0EAE60595F3D5B457F56C3127A9133567, действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025. 



 
 

 
 

Технические условия для присоединения 
к электрическим сетям 

 
1.  Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства 

земельного участка под регулирующий резервуар (строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения "Колтуши - Новосаратовка" - этап 1.1). 

2.  Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 188681, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, 
кад. № 47:07:0605001:4390. 

3.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 
8,71 кВт. 

4.  Категория надежности: II (вторая). 
5.  Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,38 кВ. 
6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024 г. 
7.  Точка присоединения: РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ.  
8.  Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Покровская, ф. новый 1. 
9.  Резервный источник питания: нет. 
10.  Сетевая организация осуществляет:  
10.1. Мероприятия «последней мили»: 
10.1.1. Спроектировать и построить 2БРТП-10/0,4кВ (по договору ТП № 17-106/005-ПС-21 от 10.11.2021) 

с установкой силовых трансформаторов расчетной мощности. Тип и комплектацию 
2БРТП-10/0,4кВ, мощность трансформаторов определить проектом. Место установки 
2БРТП-10/0,4кВ согласовать с землепользователем. 

10.1.2. Спроектировать и построить необходимое количество взаиморезервируемых КЛ-10кВ от ячеек 
РУ-10кВ ПС 110/10кВ Покровская (по п. 10.2.1.) до РУ-10кВ проектируемой 2БРТП-10/0,4кВ 
(по п. 10.1.1.) (по договору ТП № 17-106/005-ПС-21 от 10.11.2021). Количество, тип, сечение и 
длину, необходимость прокладки кабельных участков линии методом ГНБ определить проектом. 
Трассу согласовать с землепользователями. 

10.1.3. Спроектировать и построить вблизи земельного участка или на участке заявителя необходимое 
количество ТП-10/0,4кВ с установкой силовых трансформаторов расчетной мощности. Количество, 
тип и комплектацию ТП-10/0,4кВ, мощность трансформаторов определить проектом. Место 
установки ТП-10/0,4кВ согласовать с землепользователем. 

10.1.4. Спроектировать и построить необходимое количество взаиморезервируемых КЛ-10кВ от РУ-10кВ 
проектируемой 2БРТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.) до РУ-10кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ 
(по п. 10.1.3) и между ними. Количество, тип, сечение и длину, необходимость прокладки линии 
методом ГНБ определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 

10.2. Мероприятия, не связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики:  

10.2.1. Спроектировать и построить ПС 110/10 кВ Покровская с трансформаторами 2х40 МВА (18-1-17-1-
01-04-2-1051). Объем работ определить проектом. 

10.2.2. Спроектировать и построить две ЛЭП 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 110 Олтон-плюс (ПС 137) до               
РУ 110 кВ новой ПС 110/10 кВ Покровская по п.10.2.1 (18-1-17-1-01-04-2-1050). Параметры, 
пропускную способность ЛЭП 110 кВ уточнить проектом. 

10.2.3. Обеспечить возможность действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объекта. 
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10.3. Выполнить монтаж узла учета с монтажом коммутационного аппарата в соответствии с 
требованиями селективности и максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя 
на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергопринимающих 
устройств по п.7 или в местах максимально приближенных к ней. 

11.  Заявитель осуществляет: 
11.1 Требования к проектированию: 
11.1.1. На мероприятия от точки присоединения по п. 7 до энергопринимающих устройств разработать 

проектную документацию, содержащую сведения о системе электроснабжения объекта в составе: 
- Раздел «Пояснительная записка»: 

В текстовой части: 
• Характеристику источников электроснабжения в соответствии с ТУ; 
• Обоснование принятой схемы электроснабжения (в т.ч. описание границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности вновь сооружаемых 
электроустановок потребителей); 

• Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и 
максимальной мощности; 

• Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
• Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности (в случае, если 

расчетное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ) в точке присоединения 
выше 0,35 - предусмотреть выполнение мероприятий по компенсации реактивной 
мощности; определить количество, параметры и точки установки необходимых 
регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности); 

• Описание мест расположения приборов учета, в случае их установки в границах 
ответственности заявителя; 

• Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
• Перечень мероприятий по заземления (занулению) и молниезащите; 

- В графической части: 
• Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников (в т.ч. описание границ 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности вновь сооружаемых 
электроустановок потребителей); 
• Схемы заземления (занулений) и молниезащиты; 
• План сети электроснабжения; 
• Схему размещения электрооборудования (при необходимости). 

11.1.2. Рекомендуется проект электроснабжения согласовать в установленном порядке с филиалом 
АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». 

11.2. Выполнить строительно-монтажные работы, провести пусконаладочные работы/приемо-
сдаточные испытания (при необходимости). 

11.2.1. Требования к монтажу: 
• Выполнить заземление токопроводящих нетоковедущих частей оборудования. 
• В случае, если установка силами АО «ЛОЭСК» приборов учета электрической энергии и (или) 

иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
ЭПУ заявителя возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, 
заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест 
установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и 
доступ к таким местам. 

12.  Срок действия технических условий – 2 года. Настоящие технические условия являются 
неотъемлемой частью договора и в случае его расторжения считаются недействительными. 

 
                     Заявитель                                                                                                        АО «ЛОЭСК» 

  
_______________  _______________ 

м.п.                                                                                                      м.п. 
 
 
Исп.: Учаева И.М. 
Тел.: 630-19-58 
Подписано электронной цифровой подписью (ЭЦП) 29.07.2024 Чехомов Дмитрий Сергеевич, =Чехомов 
Дмитрий Сергеевич Чехомов Дмитрий Сергеевич. Сертификат ЭЦП: 
07B13FB0EAE60595F3D5B457F56C3127A9133567, действителен с 19.04.2024 по 19.04.2025. 



 
 

 
 

Технические условия для присоединения 
к электрическим сетям 

 
1.  Наименование энергопринимающих устройств заявителя: энергопринимающие устройства 

земельного участка под дорожный контроллер № 2 (строительство автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения "Колтуши - Новосаратовка" - этап 1.1). 

2.  Наименование и место нахождения объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 188681, 
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, 
кад. № 47:07:0605001:4390. 

3.  Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 
1,5 кВт. 

4.  Категория надежности: III (третья). 
5.  Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,23 кВ. 
6.  Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2024 г. 
7.  Точка присоединения: РУ-0,4кВ проектируемой ТП-10/0,4кВ.  
8.  Основной источник питания: ПС 110/10 кВ Покровская, ф. новый 1. 
9.  Резервный источник питания: нет. 
10.  Сетевая организация осуществляет:  
10.1. Мероприятия «последней мили»: 
10.1.1. Спроектировать и построить 2БРТП-10/0,4кВ (по договору ТП № 17-106/005-ПС-21 от 10.11.2021) 

с установкой силовых трансформаторов расчетной мощности. Тип и комплектацию 
2БРТП-10/0,4кВ, мощность трансформаторов определить проектом. Место установки 
2БРТП-10/0,4кВ согласовать с землепользователем. 

10.1.2. Спроектировать и построить необходимое количество взаиморезервируемых КЛ-10кВ от ячеек 
РУ-10кВ ПС 110/10кВ Покровская (по п. 10.2.1.) до РУ-10кВ проектируемой 2БРТП-10/0,4кВ 
(по п. 10.1.1.) (по договору ТП № 17-106/005-ПС-21 от 10.11.2021). Количество, тип, сечение и 
длину, необходимость прокладки кабельных участков линии методом ГНБ определить проектом. 
Трассу согласовать с землепользователями. 

10.1.3. Спроектировать и построить вблизи земельного участка или на участке заявителя необходимое 
количество ТП-10/0,4кВ с установкой силовых трансформаторов расчетной мощности. Количество, 
тип и комплектацию ТП-10/0,4кВ, мощность трансформаторов определить проектом. Место 
установки ТП-10/0,4кВ согласовать с землепользователем. 

10.1.4. Спроектировать и построить необходимое количество взаиморезервируемых КЛ-10кВ от РУ-10кВ 
проектируемой 2БРТП-10/0,4кВ (по п. 10.1.1.) до РУ-10кВ проектируемых ТП-10/0,4кВ 
(по п. 10.1.3) и между ними. Количество, тип, сечение и длину, необходимость прокладки линии 
методом ГНБ определить проектом. Трассу согласовать с землепользователями. 

10.2. Мероприятия, не связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики:  

10.2.1. Спроектировать и построить ПС 110/10 кВ Покровская с трансформаторами 2х40 МВА (18-1-17-1-
01-04-2-1051). Объем работ определить проектом. 

10.2.2. Спроектировать и построить две ЛЭП 110 кВ от РУ 110 кВ ПС 110 Олтон-плюс (ПС 137) до               
РУ 110 кВ новой ПС 110/10 кВ Покровская по п.10.2.1 (18-1-17-1-01-04-2-1050). Параметры, 
пропускную способность ЛЭП 110 кВ уточнить проектом. 

10.2.3. Обеспечить возможность действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объекта. 
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10.3. Выполнить монтаж узла учета с монтажом коммутационного аппарата в соответствии с 
требованиями селективности и максимальной мощности энергопринимающих устройств Заявителя 
на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности энергопринимающих 
устройств по п.7 или в местах максимально приближенных к ней. 

11.  Заявитель осуществляет: 
11.1 Требования к проектированию: 
11.1.1. На мероприятия от точки присоединения по п. 7 до энергопринимающих устройств разработать 

проектную документацию, содержащую сведения о системе электроснабжения объекта в составе: 
- Раздел «Пояснительная записка»: 

В текстовой части: 
• Характеристику источников электроснабжения в соответствии с ТУ; 
• Обоснование принятой схемы электроснабжения (в т.ч. описание границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности вновь сооружаемых 
электроустановок потребителей); 

• Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной, расчетной и 
максимальной мощности; 

• Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; 
• Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности (в случае, если 

расчетное значение коэффициента реактивной мощности (tg φ) в точке присоединения 
выше 0,35 - предусмотреть выполнение мероприятий по компенсации реактивной 
мощности; определить количество, параметры и точки установки необходимых 
регулирующих и компенсирующих устройств реактивной мощности); 

• Описание мест расположения приборов учета, в случае их установки в границах 
ответственности заявителя; 

• Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; 
• Перечень мероприятий по заземления (занулению) и молниезащите; 

- В графической части: 
• Принципиальные схемы электроснабжения электроприемников (в т.ч. описание границ 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности вновь сооружаемых 
электроустановок потребителей); 
• Схемы заземления (занулений) и молниезащиты; 
• План сети электроснабжения; 
• Схему размещения электрооборудования (при необходимости). 

11.1.2. Рекомендуется проект электроснабжения согласовать в установленном порядке с филиалом 
АО «ЛОЭСК» «Пригородные электросети». 

11.2. Выполнить строительно-монтажные работы, провести пусконаладочные работы/приемо-
сдаточные испытания (при необходимости). 

11.2.1. Требования к монтажу: 
• Выполнить заземление токопроводящих нетоковедущих частей оборудования. 
• В случае, если установка силами АО «ЛОЭСК» приборов учета электрической энергии и (или) 

иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии 
ЭПУ заявителя возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, 
заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест 
установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и 
доступ к таким местам. 

12.  Срок действия технических условий – 2 года. Настоящие технические условия являются 
неотъемлемой частью договора и в случае его расторжения считаются недействительными. 

 
                     Заявитель                                                                                                        АО «ЛОЭСК» 

  
_______________  _______________ 

м.п.                                                                                                      м.п. 
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